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Когда протекторы на шинах слишком изнашиваются, или шина стала ломкой, 
потрескалась, то высока вероятность того, что она спустится. Будьте готовы ее заменить. 

Замена/починка шины и камеры 

 
 
Если шина не повреждена и только камера требует починки:  
• Удалите шину, легко поддев ее с внешней стороны обода инструментом с набора, 

отверткой с полироваными краями или рукояткой ложки (рис. 3.33а). Вытащите камеру 
из шины (Рис. 3.33b).   

• Внимательно осмотрите шину, ища прокол. Причиной прокола могут быть шурупы, 
шипы, стекло или другие колюще-режущие материалы, которые могут застрять в 
протекторе и явиться причиной новых проколов, если их не удалить. 

• Найдите прокол  в камере, накачав ее наполовину и сжав (Рис.3.33c). По звуку 
выходящего воздуха можно найти прокол. Если не удалось найти прокол, поместите 
шину под воду и сожмите. Выходящие пузырьки укажут Вам на место прокола. Еще один 
спооб нахождения прокола – нанести на камеру пену и искать на ней пузырьки. 

• Отметьте прокол карандашом или ручкой. 
• Выпустите из шины оставшийся воздух. 
• Для починки камеры потрите участок вокруг прокола  (около 25 cм (1 дюйм)) 

наждачной бумагой (Рис.3.34). наждачная бумага должна быть полностью сухой и 
чистой.  

• Нанесите клей и подождите 30 сек, чтобы он стал липким (Рис.3.35).   
• Прижмите заплату и дайте клею высохнуть (Рис. 3.36). Для временных починок 

оберните камеру 2-3 раза брезентом. 
• Замените камеру  и шину; накачайте до желаемого давления (Рис.3.37-3.38). 

(Рис.3.33а) (Рис. 3.33b) (Рис. 3.33c) (Рис.3.34) 

(Рис. 3.35) (Рис. 3.36) (Рис. 3.37) (Рис.3.38) 
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Чистка «Рафрайдера» 

Содержание коляски в чистоте и сухости охраняет металлические части от ржавения, а 
обивку от порчи. Чистка предотвращает повреждения, вызываемые попаданием песка или 
земли в движущиеся части коляски. 
 

Чистка рамы и обивки-по мере необходимости. Мыть с водой 
и мягким мылом, хорошо прополоскать и полностью высушить 
(Рис.3.39).  Особое внимание уделить всем подвижным частям: 
ось, цилиндр переднего колеса, штифты в местах складывания 
коляски, места прикрепления обивки к раме; грязь особенно 
повреждает эти места. 
 

После каждой чистки убедитесь в том, что коляска полностью 
высохла и только потом нанесите на все движущиеся части 
среднее или тяжелое масло ( на штифты крестовых связок, трубки 
штифтов на самом низу крестового соединения, стабилизирующие 
штифты, штифты тормозов и подставок для ног, чтобы избежать 
ржавления и добиться плавной работы движущихся частей) (рис. 
3.40).   
 

(Рис.3.39) 

(Рис.3.40) 
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Контрольный осмотр  

Показан осмотр рамы коляски во время чистки. Если трубки погнуты, может нарушиться 
центровка и коляска будет ездить плавно или не по прямой. Трещины на трубках или 
соединениях указывают на места, в которых  коляска может полностью сломаться, поэтому 
необходимо не откладывая заняться ремонтом.   

Для контрольного осмотра: осматривайте 
«Рафрайдер» тогда, когда Вы в нем не сидите, чтобы 
убедиться в том, что в обивке нет дыр, в местах 
сварки - трещин (Рис. 3.41), а в трубках – сгибов. Нет 
так же открученных гаек или болтов, согнутых осей, 
подставки для стоп находятся на одном уровне,  
рукоятки не ослаблены. В случае нахождения  у 
«Рафрайдера» серьезных проблем, напр. трещин или 
сгибов, во избежание крупных поломок нужно как 
можно раньше обратиться к вело/автомеханику для 
ремонта. (Рис. 3.41) На раме после нескольких 

лет эксплуатации появилась  
трещина. Раму починили и укрепили. 



 

 
страница 48   
 
 
 
 

      www.whirlwindwheelchair.org 

Пособие пользователя 
 

USER MANUAL 
 

USER MANUAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Болты и гайки 

Несмотря на то, что «Рафрайдер» сконструирован с минимальным количеством болтов и 
гаек, время, пройденное расстояние, вибрации и вращение ослабляют болты и гайки. 
Ослабленые крепежные детали вызывают нежелательные дополнительные движения в 
коляске, что затрудняет толкание. Ослабленные зажимы так же влияют на работу других 
частей, напр. тормозов. Прикручивание ослабленных болтов и гаек предотвратит потерю и 
поломку частей и поможет «Рафрайдеру» легко перемещаться. 

Проверьте на «Рафрайдере» болты и гайки.  Если они 
ослаблены, закрутите их ключом (рис. 3.42). 
Центральный болт штифта крестовой связки не 
должен быть закручен туго, но контр-гайка, держащая 
болт,  должна быть надежно закручена. Вы должны 
смочь без особых усилий приподнять одно переднее 
колесо на 2 см (3/4 дюйма)  в то время, когда 
удерживаете на земле второе.     
 
Контр-гайка или разъемная гайка должна быть 
заменена, eсли Вы заметили, что она ослабла. Для 
решения проблемы см. раздел Смена разъемных гаек.  
 

Подкручивание болтов и гаек 

Для закручивания гайки не надо прикладывать слишком много усилий. Если гайка 
закручивается с трудом, то скорее всего она завинчена с перекосом. Если завинтить косо 
надетую на болт гайку, можно испортить резьбу и впоследствии снять такую гайку будет  
трудно. 
 

(Рис. 3.42) 
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Починка и замена болтов и гаек 
Если болт нельзя починить, его надо заменить, но возможны 
следущие починки:   
 
Болт с закругленной головкой или гайка?  Обработайте 
напильником две противоположные стороны головки болта так, 
чтобы их можно было хорошо ухватить ключом (Рис. 3.42). Если 
болт или гайка и после этого не поддаются, возможно гайка 
заржавела. 
 
Ржавая гайка?  Нанесите на болт и гайку смесь легкого масла и 
керосина так, чтобы она попала на резьбу и подождите. В 
течение нескольких часов время от времени пытайтесь ослабить 
гайку.  Если гайку открутить невозможно, cрежьте головку 
болта ножовкой (рис. 3.43), удалите болт и замените его.  

 
 
У «Рафрайдера» несколько стопорных ( контр) гаек на разных участках. Это нужно для 
того, чтобы они не раскрутились от вибраций во время езды.  Контр гайку по сравнению с 
обычной трудно повернуть, и она не должна ослабляться сама по себе (рис. 3.44). У Вашей 
коляски будут либо стандартные,  либо разъемные гайки от Whirlwind.  Стандартная гайка 
это гайка с нейлоновым кольцом внутри.  Если ее легко повернуть, значит она не полностью 
выполняет стопорную функцию и требует замены. Разъемная гайка от Whirlwind это 
стопорная гайка, которую легко сделать самим, имея под рукой стандартную гайку нужного 
размера и основные инструменты (ножовка и хомут/тиски).  Изношенную стандартную гайку 
можно заменить разъемной гайкой от Whirlwind. 
 
Как сделать разъемную гайку:  
• Крепко зажмите гайку с двух сторон (Рис. 3.45).  
• Лезвием ножовки до половины разрежьте гайку. 
• Зажмите гайку тисками или ударьте молотком, чтобы закрыть разрез (Рис. 3.46). 
• Поставьте гайку на «Рафрайдер» широким концом вперед. 
 
Если разъемная гайка от Whirlwind легко поворачивается, то ее можно заменить. 
Для замены разъемной гайки: 
• Проследите за тем, чтобы одна сторона гайки была разрезана до середины. Если разрез не 

доходит до половины, доведите его ножовкой до середины.  
• Зажмите гайку тисками или ударьте молотком, чтобы закрыть разрез.   

Рис. 3.42 

Рис. 3.43 

Рис. 3.44 Рис. 3.45 Рис. 3.46 
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Убедитесь в том, что подставки для стоп находятся на высоте, способствующей хорошей 
сидячей позе. Можно отметить на раме места, где они должны крепиться, чтобы было легче 
установить их на одном уровне. При сидении в хорошей позе стопы должны легко покоиться 
на подставках, а давление равномерно распределено по всей поверхности сидения.  
 
 
Если подставки закреплены слишком низко, Вы будете съезжать вперед, чтобы поставить 
стопы на подставки . Это вызывает нарушение осанки, дискомфорт, а при отсутствии 
чувствительности ягодиц- пролежни.   
 
Если подставки слишком высоко, повышается давление на ягодицы, что может стать 
причиной дискомфорта и появления пролежней. 
 
 
 

Чтобы отрегулировать подставки, 
освободите болт на зажиме трубки 
подставки для ног. Установите подставку 
в правильную позицию и закрепите ее 
(рис. 3.47a-b).  Высоту подставок надо 
регулировать, выйдя из коляски или 
попросив кого-то о помощи. 

Колени 
подняты Ссовываетесь 

вперед 

Стопы 
низко  

Подставки 
слишком низко 

 

Подставки 
слишком высоко 

 

Правильная  высота 
подставок 

 
Улучшенная поза 

 

Для сохранения хорошей позы и ослабления давления подставки для ног  должны быть на 
нужной высоте (рис. 3.47).   
 

Подставки для стоп 

Большое  
давление 

Рис. 3.47 

 

Рис. 3.47a Рис. 3.47b 
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Проверьте прочность рукояток, потянув их на себя, как будто 
хотите их снять (рис. 3.48). 
 
Если Вам удалось снять рукоятки, то их надо заклеить 
сильным клеем.  Хороший клей это сильно вяжущее 
вещество, производимое для герметики автомобиля.   
 
 
Если нет сильного клея, полностью снимите рукоятки и 
будьте осторожны, поднимая коляску за голые ручки. 

Рукоятки  

 
 
Болтающиеся рукоятки могут стать причиной серьезных 
повреждений, если они соскользнут в тот момент, когда кто-то 
тянет коляску, особенно вверх по ступенькам или на бордюр.   
 

Рис. 3.48 
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Застрявшая крестовая связь 
Коляска будет поворачиваться в одну сторону, если штифт крестового соединения поворачивается с 
трудом или заклинен, так что одно переднее колесо поднято над землей.  Сидя  в коляске  посмотрите на 
то, как 4 колеса соприкасаются с ровной поверхностью. Это поможет Вам  определить проблему. 
Решение :  
• Ослабьте центральный болт крестовой связи.  Центральный болт не должен быть туго закручен.  

Между стопорной гайкой и трубой квадратного сечения ояние  должно быть примерно 0,5 см.  Не 
прилагая особых усилий Вы должны, удерживая одно переднее колесо,  смочь приподнять другое 
переднее колесо вместе с сидящим в коляске человеком  на 2 см (3/4 дюйма) над землей.   

• Убедитесь в том, что центральный болт крестовой связи хорошо закреплен стопорной гайкой 
(стандартная гайка  или разъемная гайка). Стопорную гайку можно получить, используя две гайки.  
Завинтите первую гайку на болт, потом вплотную к первой прикрутите вторую и получите стопорную 
гайку.   

• Смажьте и разработайте крестовую связь, чтобы ослабить стык.   

Грязные или поврежденные подшипники 
Коляска  будет поворачиваться в сторону,  где застряет подшипник (похоже на торможение в 
одну сторону).   
Решение: Проверьте подшипники  передних и задних колес. См. раздел «Подшипники»;  
должным образом проверьте, почистите или замените подшипники. 

Неодинаковое давление в шинах 
Pressure Коляска будет поворачиваться в сторону шины с меньшим давлением.   
Решение: Выровняйте давление в шинах, подкачав шину с меньшим давлением или 
уменьшив давление в слишком накачанной. 

Устранение неполадок : если 
«рафрайдер» не едет прямо 

Если у одного колеса сопротивление больше, чем у другого, коляска будет поворачиваться 
именно в эту сторону.  Это происходит потому, что с этой стороны колесо крутится 
медленнее, чем с другой, как будто Вы тормозите его или сдерживаете данную сторону.  
Такое сопротивление заставит Вас толкать коляску с большими усилиями, т.к. придется 
компенсировать эту неравномерность. 
 
Проверьте, едет ли коляска по прямой.  Найдите ровную поверхность с минимальными 
неровностями.  Покатите «Рафрайдер» на средней скорости, одинаково нажимая на каждое 
колесо.  Не перенося вес тела, проедьте какое-то расстояние и посмотрите, не сносит ли 
Ваш «Рафрайдер» в одну сторону. Если ответ утвердительный, то обычно у стороны, с 
которой это происходит, возникла одна из ниже приведенных проблем. Посмотрите, 
станет ли коляска ездить по прямой  после применения нижеописаных способов решения 
проблем. 
 
Observe.  Look at the chair on a flat surface and notice what doesn’t look straight.  Look at the 
caster barrels, caster wheels, rear wheels, and side frame.   
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Перекошеная задняя ось 
Коляска будет ездить с намного большим сопротивлением, т.к. одно из колес направлено во 
внутрь или наружу (схождение или расхождение) (Рис. 3.49).   

• Посмотрите, не согнут ли осевой болт.  Если согнут – замените его. Если сгиб 
незначительный, ось можно выровнять,  постучав молотком по наконечнику. Если он не 
согнут, тогда 

 
• Проверьте посадку оси в отверстии осевого блока. Если осевой болт сидит свободно, может 

быть деформировано осевое отверстие. Возможно придется переместить колеса в другую 
позицию. 

• Если ось ровная, хорошо сидит в отверстии, но колеса по- прежнему смотрят в разные 
стороны, то возможно искривлен осевой блок и  придется его выровнять.  Проверьте угол 
осевого болта, вставляя в блок болты и измеряя их угол по отношению к перпендикулярной 
поверхности. Обратитесь за помощью к механику с большим регулируемым ключом; 
прижмите раму к осевому блоку (рис. 3.51a-b). После каждого сгиба проверяйте раму на 
трещины. Устраните трещины сваркой. 

 

(Рис. 3.50) измерение расстояния между 
задними колесами спереди и сзади 

Решение: измерьте расстояние между 
задними колесами спереди и сзади.  
Выберите точку посередине, на уровне 
оси и измерьте расстояние по этой 
линии (рис. 3.50). Если разница мезжу 
расстояниями спереди и сзади не 
больше 6мм (1/4 дюйма), то колеса в 
норме.   
 
Если разница между расстояниями 
более 6мм (1/4дюйма), то надо сделать 
следущее:   
 

схождение расхождение 

прижмите 
раму к 
осевому 
блоку 

Проверяйте угол 
по отношению к 
перпендикуляр 
ной поверхности  

(Рис. 3.49) 

(рис. 3.51a) (рис. 3.51b) 



 

 
страница 54   
 
 
 
 

      www.whirlwindwheelchair.org 

Пособие пользователя 
 

USER MANUAL 
 

USER MANUAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Переднее колесо трется о вилку 

Вилка в тисках, 
ножка наружу 

На ножке 
переднего 
колеса  трубка 

Роликовое колесо расположено 
в вилке не по центру. 
 
Решение: Если роликовое колесо 
расположено на оси не по центру, 
посадите его в центр, добавив или 
удалив  шайбы (рис.3.54a-b). 
Добавьте недостающие гайки.   
 

(Рис. 3.54b) добавьте 
или удалите  шайбу  

(Рис. 3.54a) 
расположите 
колесо в вилке 
по центру  

Коляска будет поворачиваться в одну сторону, если переднее колесо трется о вилку; трение 
будет выполнять роль тормоза и «Рафрайдер» будет клониться к этой стороне.  
 
Переднее колесо может тереться о вилку по двум причинам: вилка переднего колеса может 
быть согнута или переднее колесо не находится в центре вилки. 
 
 
Ножка вилки переднего колеса согнута – коляска будет 
клониться в одну сторону, если ножки обеих вилок не 
расположены точно под прямым углом  к оси переднего 
колеса.   
 
Решение: если вилка погнута в месте соединения вилки и 
гайки (ножки), обратитесь за помощью к механику с 
большими тисками; после каждого выпрямления 
внимательно осматривайте вилку и место соединения 
вилки и ножки на трещины. Угол между вилкой и ножкой  
должен быть 130 градусов.  Вы можете посадить вилку в 
тиски так, чтобы болт смотрел вверх (рис. 3.53). Не 
зажимайте  вилку слишком сильно, чтобы не 
образовалась вмятина. Можно защитить вилку, подложив 
под щеки тисков кусочки дерева или грубой кожи.  
Наденьте на болт толстостенную трубку и потяните, 
чтобы изменить угол болта. 
 
 
 

(Рис. 3.53) 

Погнутый цилиндр переднего колеса 
Посадите кого-либо в коляску или положите на сидение вес, приблизительно равный Вашему 
весу и проверьте ровность цилиндров передних колес (цилиндр должен быть параллелен 
боковой раме и перпендикулярен земле. 
 
Если цилиндр переднего колеса не вертикальный, переднее 
колесо будет крениться в сторону наклона цилиндра и 
коляска будет поворачиваться в эту сторону.   
 
Решение: выровняйте цилиндр переднего колеса. 
Обратитесь за помощью к механику с большим 
регулируемым ключом. Согните  цилиндр переднего колеса 
параллельно боковой раме и перпендикулярно земле (Рис. 
3.52). После каждого сгиба проверяйте, не появились ли 
трещины в раме. Все трещины надо устранить сваркой.  
 

(Рис. 3.52) 
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Рама смещена 
Если при езде боковая рама склоняется к внутренней части коляски с одного бока, «Рафрайдер» 
может развернуть в противоположную сторону. Боковая рама склоняется вовнутрь, если концы 
трубки под сидением с этой же стороны согнуты вовнутрь.  

Решение:  для ремонта нужно два человека. Зажмите трубу квадратного сечения 
(крестовидную) тисками . Наденьте на концы согнутой трубки сидения две длинные (50-
80cм) толстостенные трубы, доходящие до квадратной трубы. В то же время оба человека 
осторожно тянут (или нажимают) в направлении, противоположном согнутой трубке. 
Продолжайте до тех пор, пока не выпрямите трубку. Удары молотком по краям трубки в 
направлении наружу могут исправить проблему. Если боковая трубка снова вогнется 
вовнутрь, обратитесь к сварщику, который целиком выровняет крестовую связь и укрепит 
обе трубки сидения, приварив под трубками сидения подпорки (рис.3.56). 

Укрепление под 
трубкой сидения 

(Рис. 3.56) 

Заднее колесо трется о бок 
Причина 1: «Рафрайдер» будет клониться в одну сторону, есле осевой болт шатается.  Если 
осевой болт шатается в осевом блоке, вес сидящего будет вынуждать колеса наклоняться под 
углом к верхей части. При большом наклоне может начать тереться о боковую раму, трение 
будет действовать на колесо как тормоз и «Рафрайдер» начнет поворачиваться в эту сторону. 
 
 Решение: закрепите осевой болт. Замените недостающие 
шайбы или гайки (рис.3.55). Если отверстие в осевом гнезде 
стало слишком большим и свободным, переставьте колеса в 
другую позицию.  

Причина 2: колесо погнуто. Если обод колеса погнут, то обычно 
можно его исправить, отрегулировав спицы.   
 
Решение: отрегулируйте и закрепите спицы так, как показано в 
разделе «Спицы». Если колесо обода сильно погнуто, то надо его 
выровнять прежде, чем начнете регулировать спицы. 
 
 
 
Причина 3: осевой блок погнут относительно рамы. 
 
Решение: заново выровняйте осевой блок, как это показано в разделе «Перекошеная задняя 
ось». 

(Рис. 3.55) 


